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“リボンリフト”昇降マストシステム 
 

ウィルバート社の“リボンリフト” は

コンパクトかつ力強く、機動性に優れ安

定したシステムです。 
 

特許を取得した“リボンリフト”の堅牢

強固な伸縮ポールは、重量のある積載物

に耐えるよう設計されています。 
 

コンパクトに格納することが可能なため、

移動も容易です。また、軽容量ペイロー

ド用への変換も容易に行えます。 
 

“リボンリフト”は自立型で操作が簡

便です。電源は、AC または DC 電源が

利用可能です。 

ボタン操作で伸縮ができ、 動 作 速 度 や

位 置 調 整 を 簡 単 に 行 う こ と が で き

ま す  
 

• 特長１；最長時の 1/12 の大きさで格納 

• 特長 2；自立型で操作が容易 

• 特長 3；高荷重に耐え、高さも選択可 

メーカー技術者によるカスタム 

デザインも可能 

• 特長 4；多種多様なペイロードに対応 

   通信・衛星アンテナ 

照明設備、カメラなど 
 

 

“リボンリフト”  仕様 
 

モデル 3-12 4-15 6-20 12-25 12-25 高荷重 

垂直上昇時最大積載荷重* （屋内使用時） ２２ kg ５２ kg ９０ kg １８１ kg ２９４ kg 

最伸長（屋内使用時） ３．７ m ４．５ m ６．１ m ７．６ m 

垂直上昇時最大積載荷重* （屋外使用時） １３ kg ４５ kg ８１ kg １１３ kg 

最伸長（屋外使用時） １．８ m ２．７ m ３．７ m ６．１ m 

吊下げ時の最大荷重 ４５ kg １１３ kg １８１ kg ３６３ kg ４５４ kg 

格納時の長さ（ケーブル収納部分を含む） ５１ cm ６６ cm １０１ cm １１４ cm 

格納時の高さ（ケーブル収納部分を含まない） ３０ cm ４３ cm ６１ cm ８３ cm 

本体重量 ３７ kg ６８ kg １５９ kg ２８４ kg ３２０ kg 

管直径 ５６ cm ８１ cm １１４ cm １１９ cm 

展伸所要時間（秒） ４８ ４５ ４０ ３８ 

電源 (VAC) １１５ または２３０ 230 230** 
 

*重量は風等の天候状況に左右されます。弊社までご連絡ください   **電動システム 

 


